
 

 

 

 

Technische Daten Hunsrückhalle Simmern 

 

 

 Bühnengröße:    Gesamtfläche: 160m² 
     Spielfläche:  13m x 10m (b x t) 

Vorbühne:  13m x 2,30m (b x t) 
     Portal:  10m x 0,70m (b x t) 
     Nebenbühne: 3m x 5m (b x t) 
 
 
Stromanschlüsse:   siehe Stromplan 
Ausladesituation:   Bühne seitlich anfahrbar für LKW bis 40t 
     Ausladehöhe 1,20m 
     Stromanschluss außen 1x Schuko, 1x CEE 16A 1P 
 
 
 

Tontechnik 
 

Mischpult:    Soundcraft Folio FX 12x mono, 2x stereo, 3x Aux 
     5 fach CD Wechsel, Kasettendeck 
Multicore:    10x Sends, 3x Returns (Anschluss Hallenmitte) 
Lautsprecheranlage:  Jamo PA4008 (links + rechts), 2x Delay Line 
Mikrofone:    1x 4Acoustic Handsender 
     4x Sennheiser Kondensatormikrofon 
     4x Phillips dynamisches Mikrofon 
 
 
 
 



 

 
 
 
Lichttechnik 
 

Lichtpult:    Showtech Scenesetter 24/48 

Multicore:    DMX512 5Pol (Anschl. Bühne oder Hallenmitte) 

     Front mitte, Z-Brücke jeweils links & rechts 

 

Bühnenbeleuchtung: 

Z-Brücke:    4x Strand Lighting Profiler 2000W 

Front:     6x Strand Lighting  PC 1000W 

Portal (links & rechts):  1x Strand Lighting PC 650W 

     1x Strand Lighting Profiler 650W 

Fluter Vorbühne:   6x Strand Lighting Fluter 400W 

Fluter Bühne:   4 Reihen á 5 Fluter 400W 

 

Dimmer:    Strand Lighting Installationsdimmer 26 Kanäle 

 

Mobile Lichttechnik:  

Scheinwerfer:   2x Strand Lighting PC 650W 

Stative:    2x Manfrotto BAC Master Stativ (H:3,66m) 

Dimmer:    1x Botex single Dimmer 

 

 

Bei weiteren Fragen steht unsere Fachkraft für Veranstaltungstechnik gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Positionen und DMX Belegung siehe Beleuchtungsplan 


