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A. GESETZESGRUNDLAGEN

BauGB Baugesetzbuch

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBI. | S. 674)

BauNVO - Baunutzungsverordnung

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung — BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

PlanzV - Planzeichenverordnung

Verordnung lGber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung — PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991, S. 58), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 5.1802)

LBauO - Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S. 543)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) vom 29. Juli
2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt gedndert durch Berichtigung des vierten Gesetzes vom 10. August 2022
(BGBI. S. 3908)

LNatSchG - Landesnaturschutzgesetz

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz —
LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283), zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.
Juni 2020 (GVBI. S. 287)

DSchG - Denkmalschutzgesetz

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. Marz 1978 (GVBI. S. 159, BS 224-2), zuletzt gedndert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 28.September 2021 (GVBI. S. 543)

BImSchG - Bundesimmissionschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen und ahnliche Vorgange (Bundesimmissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 4458)

BBodSchG Bundes - Bodenschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdanderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt gedndert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306)
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UVPG — Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) vom 18. Méarz 2021 (BGBI. I S. 540), zuletzt
Gedndert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147)

LStrG - LandesstraBengesetz

LandesstralRengesetz (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S. 543)

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S.
2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901)

LWG - Landeswassergesetz

Wassergesetz fir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz — LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBI. S.
127), zuletzt gedndert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. S. 1237)

GemO - Gemeindeordnung

Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBI. S. 728)

LNRG - Landesnachbarrechtsgesetz

Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) in der Fassung vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 21. Juli 2003 (GVBI. S. 209)

Seite 4



11

1.2

13

IiG

INGENIEURE

Die folgenden Textlichen Festsetzungen finden lediglich im Teilgeltungsbereich der 3. Anderung des
Bebauungsplanes ,,Am Simmersee” Anwendung.

Planungsrechtliche Festsetzungen (59 Abs. 1 BauGB + §§ 1 - 23 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB + §§ 1 — 15 BauNVO)
WA - Allgemeines Wohngebiet

Die der Versorgung des Gebietes dienenden zuldssigen Schank- und Speisewirtschaften (§ 4 Abs. 2
Nr. 2 BauNVO), sind gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulassig.

Ebenso sind die im WA ausnahmsweise zuldssigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen (§ 4 Abs. 3
BanNVO) gemal § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulassig.

MaR der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB + §§ 16 — 21a BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse
WA4, WAS: zwei

Grundfldachenzahl
WA4, WAS: 0,4; die max. Uberschreitung nach §19, Abs. 4, Satz 2+3 BauNVO betrigt 50 %.

Geschossflachenzahl

WA4, WA5: 0,8

Max. zulassige Gebdudehohe:
WA4, WA5: 8,50 m

Die Hohe wird gemessen von der nachsten angrenzenden Verkehrsflache lotrecht in Gebdudemitte
zum hochsten Gebdudepunkt (Oberkante Dachhaut)

Bauweise (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBi. V. m. § 22 BauNVO)

Im WA wird die offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Die Gberbaubare
Grundsticksflache wird durch Baugrenzen bestimmt.

Die Mindestabstande zu den vorderen, seitlichen oder riickwartigen Grundstiicksgrenzen ergeben
sich aus den diesbezliglichen Bestimmungen der Landesbauordnung.
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Uberbaubare Grundstiicksflichen, Nebenanlagen und Flichen fiir Stellplitze und Garagen (§9
Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 12, 14 und 23 (5) BauNVO sowie § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Die liberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen festgesetzt.

Die festgesetzten Baugrenzen kdnnen in WAS5 mit vor die Wand vortretenden untergeordneten
Vorbauten wie Balkonen um bis zu 1,50 m tberschritten werden; von der gegeniiberliegenden
Grundstiicksgrenze missen sie mindestens 3 m entfernt bleiben.

Uberirdische Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mit mehr als 30 m*® umbauten Raum sind
nicht zulassig.

Vor Garagen und iberdachten Stellplatzen (Carports) muss ein Stauraum von min. 5 m geschaffen
werden. Der Stauraum vor Garagen und (iberdachten Stellplatzen (Carports) wird dabei nicht als
Stellplatz im Sinne der LBauO anerkannt.

Der allseitige Abstand von Garagen und Uberdachten Stellplatzen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen
und Wirtschaftswegen muss min. 1,00 m betragen.

Flachen fir Stellplatze und Garagen sind auch auRerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflache
zulassig, nicht jedoch auf Flachen gemal §9 Abs.1 Nr. 25a BauGB.

Beschrankung der Zahl der Wohnungen (§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
WAA4: Vier” je Einzelhaus oder Doppelhaushilfte.
WADS: Finf“ je Einzelhaus oder Doppelhaushilfte.

Verkehrsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die ErschlieBungsstraBen des Plangebietes werden mit Ausnahme der Haupterschliefung
(gleichzeitig Anbindung Simmersee) als Mischverkehrsflachen ausgeweisen.

Versorgungsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Zur Sicherung und Verteilung der Stromversorgung ist die hierfiir erforderliche Versorgungsflache
im Plan der 1. Anderung des Bebauungsplanes ,,Simmersee” ausgewiesen.

Flihrung von Versorgungsleitungen (§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Der Erschliefung des Plangebietes dienlichen Versorgungsanlagen und -leitungen sind in den
offentlichen Flachen unterirdisch zu verlegen.
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Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Fiir die Beleuchtung 6ffentlicher Raume sind zur Schonung nachtaktiver Insekten
insektenfreundliche Leuchtmittel mit einer Wellenlange (iber 400 nm zu verwenden.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Anderung des Bebauungsplanes ,,Am Simmersee” befinden
sich keine mit Geh-, Fahr- oder Leitungsrecht zu belastenden Flachen.

Flachen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Immissionsschutzrechts (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die im Plan gekennzeichneten Flachen dienen dem Schutz vor Verkehrslarm.

Als planerische Schallschutzmafinahme fiir die Gebaude in diesem Bereich wird empfohlen, an den
Fassaden, die der K52 bzw. der HaupterschlieBungsstralle zugewandt sind, nach Moglichkeit nur
Fenster von Nebenrdumen (z.B. Treppenhduser, Abstellrdume, Bader, reine Kochklichen etc.)
anzuordnen. Fenster von Wohn- und Schlafraumen sind soweit moglich zu den larmabgewandten
Seiten auszurichten. Ist dies planerisch nicht umsetzbar, so kdnnen die Innenwohnrdaume nur durch
passive MaRnahmen ausreichend geschiitzt werden.

Passive MaRBnahmen sind durch die schalltechnischen Anforderungen an Bauteile in der DIN 4109
,Schallschutz im Hochbau" geregelt. Die in der nachfolgenden Ubersicht und auch im
Bebauungsplan gekennzeichneten Larmpegelbereiche erfordern folgende SchallddmmmaRe der
Aullenbauteile:

Larmpegelbereich Il R'W,res =30 dB
Larmpegelbereich Il R'W,res =35 dB
Larmpegelbereich IV R'W,res =40 dB

Die detaillierte Festlegung der erforderlichen SchallddmmmaRe ist dabei individuell fir jedes
Gebaude zu lberprifen.

Des Weiteren stellt die im Bebauungsplan mit LSM 1 gekennzeichnete Flache den Bereich dar, in
dem die Vorsorgewerte der 16. BImSchV in der Nachtzeit im 1 Obergeschoss tberschritten werden
(entspricht 49 dB-Grenzwertlinie). Hier sind Be- und Entliftungsanlagen in Schlafrdumen
vorzusehen. Die Grenzwertlinie flir das zweite Obergeschoss ist abweichend und im
Schallschutzgutachten dargestellt.
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Innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Anderung des Bebauungsplanes ,Am Simmersee” sind
Balkone im 1. Obergeschoss zuldssig.

Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25
BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereichs der 3. Anderung des Bebauungsplanes ,,Am Simmersee” befinden
sich keine Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen.

Zulassigkeit von Bauvorhaben (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Im Gebiet befindet sich eine 110kv Hochspannungsleitung mit einem freigelegten Schutzstreifen
von beidseitig 23 m. Eine Bebauung dieses Schutzstreifens ist grundsatzlich nicht zuldssig. Die
bauliche Nutzung wie im Bebauungsplan festgesetzt kann erst nach Erdverkabelung der
Hochspannungsleitung erfolgen.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (59 Abs. 4 BauGB i.v.m. §88 (6) LBauO)
AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§88 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LBauO)

Dachform

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind folgende Dachformen flir Hauptgebaude zulassig:

WAA4, WAS: Satteldacher

Doppelhduser sind in Dachform, Neigung und Dachaufbauten, sowie Trauf- und Firsthohe
aneinander anzupassen.

Dachneigung
WA4, WAS5: 10°-45°

Fiir Nebenanlagen und Garagen wird die maximale Dachneigung auf 45° begrenzt.

Fiir Wintergarten, auch als Bestandteil des Hauptgebaudes, kann die Dachneigung bis auf 1°
reduziert werden.

Zur Anbringung von Solarkollektoren und Solarzellenmodulen kann von der festgelegten
Dachneigung in Teilbereichen (bis zu einem Drittel der Gesamtflache) abgewichen werden.
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Dacheindeckung und Fassadengestaltung
Bei der Gestaltung der Wand- und Dachflachen der Gebaude sind hochglanzende Metall-,
Kunststoff-, Beton- und Tonteile sowie auffallige und grellbunte Farben unzulassig.

Plattenverkleidungen jeglicher Art aus Kunststoff und Baustoffimitationen sind ebenfalls nicht
zuldssig.

Die Dacheindeckung darf landschaftsbedingt nur in ortstypischen, dunklen Farben ausgefiihrt
werden, dabei sind dunkelgraue Tone nach RAL 7012 — 7026 und schwarze Téne nach RAL 9004-
9017 zulassig.

Solarkollektoren und Solarzellenmodule sowie Griindacher sind grundsatzlich zulassig.

Doppelhduser sind in ihrer Fassadengestaltung aufeinander abzustimmen.

Gestaltung von Nebenanlagen

Miillbehalterstandplatze, soweit sie nicht in die Gebdude einbezogen sind, sind durch geeignete
Sichtblenden, wie z. B. berankte Pergolen oder Hecken, gegen Einsicht von der Stralle und gegen
Ubermafige Sonneneinstrahlung abzuschirmen.

Gestaltung nicht Giberbauter Flachen bebauter Grundstiicke (§88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Nicht iiberbaute Flachen

Nicht Giberbaute Flachen bebauter Grundstiicke sind soweit sie nicht anderweitig genutzt werden
missen (notwendige Stellplatze etc.) als Griinflachen oder gartnerisch anzulegen und zu
unterhalten. Dies gilt auch fiir B6schungsflachen.

Einfriedungen

Zur HaupterschlieBungsstralRe sind die Grundstiicke mit Hecken, sowie Hecken in Kombination mit
Trockenmauerwerk mit einer Hohe wvon bis zu Im einzufrieden. AuRerhalb des
Einmiindungsbereichs (Sichtfenster entspricht ca. 10m von StraBenachse) kann die Hohe der
Bepflanzung bis zu 1 m betragen.

Entlang 6ffentlicher FuBwege sind Grundstiicksgrenzen mit Hecken und anderen Anpflanzungen zu
begriinen

Gelandeaufschittungen und Stitzmauern sind generell bis zu einer Hohe von max. 1,00 m zulassig

Gastanks
Oberirdische Gastanks sind ausgeschlossen.
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Zahl der notwendigen Stellplatze nach § 47 LBauO (§88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)
Bei Wohngebauden wird der Stellplatzbedarf wie folgt bestimmt:
Wohnungen mit < 30 m? = 1 Stellplatz

Wohnungen bis 100 m? = 1,5 Stellplatze

Wohnungen mit > 100 m? = 2,5 Stellplitze

Im Ubrigen bestimmt sich die Zahl der notwendigen Stellpldtze nach der Verwaltungsvorschrift des
Ministeriums fir Finanzen vom 24.Juli 2000 (MinBI.2000, Seite 231) tGber die Zahl, Gr6Re und
Beschaffenheit der Stellplatze fir Kraftfahrzeuge in der jeweils geltenden Fassung.

Landespflegerische Festsetzungen

3.1 AusgleichsmaBnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)
AM1, Pflanzbindungen auf den Baugrundstiicken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB):
Pro 150 m? unbebauter Grundsticksflache ist mindestens ein kleinkroniger, standorttypischer
Laubbaum oder drei heimische Straucher aus den Pflanzlisten des Anhangs zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten.

3.2 ErsatzmaBnahmen (3 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Die Festsetzungen der 3. Anderung des Bebauungsplanes ,Am Simmersee” erfordern nicht die
Festsetzung zusatzlicher ErsatzmaRBnahmen.

3.3 Pflanzliste | Laubbdaume
Baume I. Ordnung (Hochstamm, 2 xv Stammumfang 10-12 cm
Acer platanoides Spitzahorn Quercus robur Stieleiche
Acer pseudoplatanus Bergahorn Tilia cordata Winterlinde
Fagus sylvatica Rotbuche Tilia platyphyllos Sommerlinde
Fraxinus excelsior Esche Ulmus carpinifolia Feldulme
Populus alba Silberpappel Ulmus laevis Flatterulme
Quercus petraea Traubeneiche
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Baume Il. Ordnung (Heister, 2 xv, 250 - 300 cm hoch)
Acer camprestre Feldahorn Prunus avium Wildkirsche
Alnus glutinosa Schwarzerle Pyrus pyraster Birne
Betula verrucosa Birke Sorbus aucuparia Eberesche
Carpinus betulus Hainbuche Sorbus torminalis Elsbeere
Malus sylvestris Wildapfel

3.3 Pflanzliste Il Straucher
Wildstraucher (2 xv, 60 - 100 cm hoch)
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Corylus avellana Hasel Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Crataegus monogyna Eingr. WeilRdorn Prunus padus Traubenkirsche
Crataegus Zweigr. WeiRdorn Rhamnus frangula Faulbaum
Euonymus Pfaffenhiitchen Sambucus racemosa Traubenholunder

Hinweise

Denkmalschutz

Es besteht die Moglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im Plangebiet archaologische Befunde und
Funde (wie Erdverfarbungen, Knochen und Skeletteile, GefdRe oder Scherben, Minzen und
Eisengegenstdnde usw.) zutage treten.

Diese Funde sind der Direktion Landesarchadologie, AuRenstelle Koblenz archdologische Fundstellen
zu melden, um diese zu erhalten beziehungsweise vor einer Zerstoérung umfassend fachgerecht zu
untersuchen.

Es wird empfohlen im Vorfeld detaillierter Planungen und konkreter Bauvorhaben Kontakt mit o. g.
Dienststelle aufzunehmen. Die Direktion ist unter landesarchdologie-koblenz@gdke.rlp.de oder
0261-6675 3000 zu erreichen.

Weiterhin wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (S 16-21 DSchG RLP)
hingewiesen.

Ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten im Bereich von archdologischen
Fundstellen sind nach S 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP ordnungswidrig und kénnen mit einer
GeldbuRe von bis zu 125.000 € geahndet werden (S 33, Abs. 2 DSchG RLP).

Schutz des Wasserhaushalts

Ergdnzend wird den Bauherren dringend angeraten, Zisternen zur Brauchwassernutzung zu
installieren. Unbelastete Oberflichen (z.B. Stellplatze, Zufahrten, Terrassen) sollen offenporig
befestigt werden (z. B. Rasenpflaster, Schotterrasen usw.).
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Antennen
Parabolantennen, die dem Rundfunkempfang dienen, sollten in ihrer Farbgebung der Farbe des
Gebaudeteils entsprechen, in dessen Hohe sie befestigt sind.

Versorgungsflachen

Die Baugrundstiicke werden bei der ErschlieBung mit ca. 1,5 m langen Anschlussleitungen an das
offentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen, die spater bis zu den Neubauten verlangert
werden. Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung Die auf dem Grundstiick befindlichen
Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu dulden. Uberpriifungen und Arbeiten an
Leitungen werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit gestattet
Bei Bauarbeiten in Kabelndhe darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen
werden.

Stellung der baulichen Anlagen

Die Stellung der baulichen Anlagen wird nicht festgelegt. Es wird empfohlen zur Nutzung solarer
Energie die Gebaude nach Sliden auszurichten.

Griindungsarbeiten

Im Geltungsbereich ist mit unterschiedlichen Bodenverhaltnissen zu rechnen. Der Umfang der
erforderlichen Griindungsarbeiten sollte vom Bauherrn durch Bodengutachten bei Beachtung der
DIN 1054 festgelegt werden.

Zu dem Schutz vor moglicher Radonstrahlung im Geltungsbereich sollte bei Wohngebauden bei
Einsatz einer Bodenplatte (s mind. 20cm) vorsorgliche eine verstarkte Filterkiesschiittung (d mind.
20 cm) eingebaut werden. Insgesamt ist das Radonpotential im Geltungsbereich als ,niedrig bis
maRig" einzustufen. (It. Messungen von 7.3. und 4.4.2017)

MaRnahmen zum Bodenschutz

Der Oberboden sowie der kulturfahige Unterboden sollten entsprechend DIN 18915 gesichert
werden. Die Uberdeckung des Bodens mit sterilem Erdreich ist untersagt. Unnétige
Bodenumlagerungen sind zu vermeiden.

Gemal DIN 18300 ist anfallender Oberboden getrennt von anderen Bodenarten zu lagern und vor
Verdichtung zu schiitzen, um eine Schadigung weitgehend zu vermeiden.

Bergbau/Altbergbau
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes tiberdeckt in Teilbereichen die auf Eisen verliehenen,

bereits erloschenen Bergwerksfelder ,Simmern“ bzw. Heinrichssegen”. Ein tatsachlich erfolgter
Abbau ist nicht dokumentiert.
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Zeitraum von Rodungsarbeiten
Das Roden von Baumen darf nur wahrend des Winterhalbjahrs im Zeitraum zwischen Oktober und
Anfang Marz durchgefiihrt werden.

Einsatz von Pflanzenschutz- und Diingemittel

Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Diingemittel sollte weitestgehend vermieden werden.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird hiermit bescheinigt, dass die vorliegende Fassung der Textlichen Festsetzungen mit der
Fassung, die im Verfahren nach § 3 (2) BauGB offen gelegen hat und Gegenstand des
Satzungsbeschlusses des Ortsgemeinderates Simmern war, Gbereinstimmt.

Simmern, den

Dr. Andreas Nikolay

Stadtbirgermeister
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